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АДМИНИСТРАЦИЯ

Святославского муниципального образования 
Самойловского муниципального района Саратовской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от «24» января 2023 г. 






с. Святославка
Об актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на период до 2033 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на период до 2033 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 14.10.2013 г. № 47 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Святославского муниципального образования» со дня вступления в силу настоящего постановления.

3.Настоящее постановление обнародовать «24» января 2023 г. в специально выделенных местах обнародования и разместить на официальном сайте администрации Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.
Глава Святославского
муниципального образования




 А.М. Бескровный. 

Приложение к постановлению администрации Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от «24» января 2023 года № 5
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СВЯТОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

(Актуализированная версия «24» января 2023 г.)
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Паспорт схем

	Наименование 


	Схема водоснабжения и водоотведения Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на период до 2033 года (далее – схема)

	Основание для разработки Схемы
	· Водный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Дата введения 1985-01-01;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 года № 13330 2012;

· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» Дата введения 1986-07-01;
· Правила землепользования и застройки Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденные Решением Муниципального Собрания Самойловского муниципального района Саратовской области от 30.03.2017 года № 67

	Заказчик Схемы
	Администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области 

412390, Саратовская область, Самойловский район, село Святославка, улица Кооперативная 2 А


	Разработчик Схемы
	Администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области 

412390, Саратовская область, Самойловский район, село Святославка, улица Кооперативная, 2А


	Сроки и этапы реализации Схемы
	Схема будет реализована в период с 2023 по 2033 годы. 

В проекте выделяются 3 этапа:

Первой этап включает разработка проектной документации на очистку воды после водоподготовки от повышенного содержания бора. Установка очистных сооружений.

Второй этап включает в себя разработка проектно-сметной документации по реконструкции  водоотведению и канализации от МКД в с. Святославка.
Третий этап включает в себя  реконструкция  водоотведения и канализации от МКД в с. Святославка
Первый этап – 2023 - 2026 года;

Второй этап – 2024-2025 годы.
Третий этап – 2026-2033 года

	Цели и задачи Схемы
	· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период 
до 2033года;

· увеличение объемов оказание услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки.

	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы
	· снижение вредного воздействия на окружающую среду;

· строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой;

· реконструкция и приведение в нормативном состоянии существующих систем водоотведения;

· при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· создание современной коммунальной инфраструктуры;

· повышение качества предоставления коммунальных услуг.

	
	· снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;

· создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

· обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения;

· увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

	Объем и источники финансирования 
	Общий объем финансирования схемы 
ориентировочно составляет 17950,00 тыс. руб, в том числе:
· Система водоснабжения и водоотведение – 11850,00 тыс. руб.;
· Система водоотведения -6100 тыс. руб.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального и местного бюджета

	Контроль за исполнением 
	Администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области 


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СВЯТОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

(Актуализированная версия «24» января 2023 г.)

2023 год

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  
являются подземные воды.
Водоснабжение центральной части жилого сектора, соцкульбыта, организаций, предприятий села Святославки в настоящее время осуществляется из одной из трёх существующих артезианских скважин,  две из которых расположенны на западной окраине с. Святославка на земельных участках с адресами ул. Рабочая 74, ул. Рабочая 74А, третья   переулок Больничный б/н.  в центре с. Святославка
1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В населённых пунктах Красное, Самородовка, Крийнички,                   Новомихайловка, Тульский,  Еланский всё проживающее население пользуется водой из собственных или  общественных шахтных колодцев, а так же пробуренных собственных скважин, питающихся грунтовыми водами верхних горизонтов. Строительство централизованных систем водоснабжения  в данных населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости и малым количеством проживающих людей. Объекты соцкультбыта, организации этих населённых пунктов так же пользуются водой из шахтных колодцев и скважин. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Эксплуатация и обслуживание водозаборных скважин осуществляется СПК «Святославка», в лице председателя кооператива Сергеева Василия Николаевича в соответствии с договором о передаче в безвозмездное пользование недвижимого муниципального имущества Святославского муниципального образования. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности СПК «Святославка», является забор, очистка и распределение воды.

Индивидуальное водоснабжение используется от общественных и индивидуальных  шахтных колодцев, а так же пробуренных собственных  скважин.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Скважина № 1, расположенная на земельном участке Рабочая 74, в настоящее время эксплуатируется, пробурена в 2014 году,  глубина 315 м; максимальная производительность скважины 16 куб.м/час, оборудована насосом ЭЦВ 8-16-140. Подача воды осуществляется в автоматическом режиме.

Скважина № 2, расположенная на земельном участке  ул. Рабочая 74А, резервная, пробурена в 2021 году, глубина 315 м, максимальная производительность скважины 16 куб.м/час, оборудована насосом               ЭЦВ 8-16-140. Скважина используется как резервная, в основном в летнее время года, с увеличением расхода воды на полив, а так же в случае замены или ремонта насоса в скважине № 1.

Вода из скважин №1, №2 по наземной линии водовода подается в водонапорную башню, расположенную на расстоянии 26 метров от скважины 

№ 1. Для предотвращения непроизводительных расходов артезианской воды, электроэнергии и рационального использования воды водозаборный узел автоматизирован. Автоматика состоит из щита управления «СУЗ-40»

Скважина № 3 , расположенная переулок Больничный, резервная, пробурена в 2002 году, оборудована насосом ЭЦВ 6-10-140.
Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем сезонного хлорирования, как артезианских скважин, так и общественных шахтных колодцев.
Существующая система центрального водоснабжения в с. Святославка была построена в несколько этапов в период времени с 2013 по 2019 года по Федеральной программе «Комплексного развития сельских территорий». В настоящее время протяженность центрального водопровода составляет 12362 метра. Система водопровода закольцована. 
1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.
1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют  насосные станции, повышающие давление подачи воды.
1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Эксплуатация и обслуживание водозаборных скважин и водопроводных сетей  осуществляется СПК «Святославка». Объекты, находящееся в муниципальной собственности Святославского муниципального образования, которые необходимы для осуществления подачи воды, переданы по концессионному соглашению  в СПК «Святославка».

Таблица 1.4.4.1 Анализ сетей водоснабжения на территории Еловатского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области
	№ п/п
	Населенный пункт
	Водоисточник-водоснабжения
	Дебит водоисточника, куб.м./час
	Мощность эл.двиг. и марка водяного насоса
	Протяжен
ность, м. 
	Износ
%

	1.
	с. Святославка
	Скважина № 1
	16,0
	ЭЦВ 8-16-140
	12362
	----

	
	
	Скважина № 2
(резервная)
	16,0
	ЭЦВ 8-16-140
	закольцовано
	----

	
	
	Скважина № 3

(резервная)
	10,0
	ЭЦВ 6-10-140
	закольцовано
	10


1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основной  проблемой системы водоснабжения Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области является повышенное содержание бора в пробах питьевой воды, который был установлен по результатам федерального государственного и производственного контроля (мониторинга) качества воды в течение 2022 года и составляет 1,19 мг/дм.куб, при гигиеническом нормативы не более 0,5 мг/дм.куб.
Вместе с тем по результатам экспертного заключения № 4/439В от 31/10-2022 года выданного  филиалом ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» результат исследования пробы – вода подземных источников централизованного водоснабжения скважины по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования  к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
На основании заключенного договора между СПК «Святославка» и филиалом ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балашовском районе» проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям производиться  4 раз в год.

Таблица 1.4.5.1 Санитарно-гигиенические исследования.

	№

п/п
	Определяемые показатели
	Результаты исследования
	Гигиенический норматив

(не более)
	Единицы измерения

(для граф 3,4)
	Документы устанавливающие методы исследования

	1.
	Запах
	0
	2
	балл
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	2
	Цветность
	Менее1
	20
	Градус цветности
	ГОСТ 31868-2012 п.5

	3.
	Вкус и привкус
	0
	2
	балл
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	4.
	Мутность
	Менее 1
	2,6
	ЕМФ
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	5
	Окисляемость перманганатная
	1,8
	5,0
	мгО/дм.куб.
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	6.
	Хлор-ион (Cl)
	226,5
	350,0
	мг/дм.куб
	ПНД Ф  14.1:2:3.96-97

	7.
	Жесткость общая
	3,5+0,4
	7,0
	«Ж»
	ПНД Ф  14.1:2:3.98-97

	8.
	М.к.железа (Fe)
	0,13+0,02
	0,3
	мг/дм.куб
	ПНД Ф  14.1:2:4.50-96

	9.
	М.к.аммиака и ионов аммония
	Менее 0,1
	2,0
	мг/дм.куб
	ПНД Ф  14.1:2:3.1-95

	10.
	Водородный показатель pH
	7,5+0,2
	В пределах 6,0-9,0
	Ед.pH
	ПНД Ф  14.12:3:4.121-97

	11.
	М.к. нитрат-ионов
	3.3+0,4
	45,0
	мг/дм.куб
	ПНД Ф  14.1:2:4.4.-95

	12
	М.к. нитрит - ионов
	Менее 0,003
	3,0
	мг/дм.куб
	Гост 33045-2014П.6 (МЕТОД б)


В ноябре 2022 года администрация Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области заключила договор  с  Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Производственной Компанией «Недра-плюс» по разработке проекта зоны санитарной охраны для скважин № 1 и № 2 ул. Рабочая 74,74А

 Основной целью разработки проекта является создание  режима в ЗСО, обеспечивающего надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемого качества воды.
Проект включает в себя в первом поясе ЗСО ограждение, озеленение, устройства дорожек с твёрдым покрытием.
1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения  на территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствует.
1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области не относится к распространению вечномерзлых грунтов.

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Эксплуатация и обслуживание водозаборных скважин и водопроводных сетей  осуществляется СПК «Святославка», в лице председателя кооператива Сергеева В.Н. Объекты, находящееся в муниципальной собственности Святославского муниципального образования, которые необходимы для осуществления подачи воды, переданы по концессионному соглашению  в СПК «Святославка».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Задачи, решаемые схемой водоснабжения, являются:

· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

· повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

· обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

· обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.
После проведённой реконструкции центрального водоснабжения в селе

Святославка на ближайшую перспективу основной задачей будет являться  проведение очистки воды, перед подачей её водопользователям, от повышенного содержания бора.
Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

· приоритетность обеспечения населения холодной питьевой водой;

· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

· обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

· достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

· установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

· обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

· открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

· обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

· организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки поселения;

· сокращение потерь воды при её транспортировке;

· повышение энергоэффективности транспортировки воды;

· обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества;

· обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды сокращение нерационального использования питьевой воды;

· повышение качества обслуживания абонентов.

Плановые значения развития централизованных систем водоснабжения в соответствии с данными положениями определены в Разделе 7.

Реализация Схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного строительства до 2033  года и подключение 100% потребителей.
2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Таблица 2.2.1. Объём коммунальных ресурсов и услуг в натуральном выражении.
	№
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2033

	1
	Потребление на собственные нужды, куб.м/сут.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	2
	Отпущено в сеть, куб.м/сут.
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	

	3
	Потери воды в сетях, куб.м/сут.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	Полезный отпуск, куб.м/сут.
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	

	


Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Вся вода, поданная для реализации в сельском поселении, распределяется населению. Общий баланс подачи и реализации воды на территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды за  2022 год

	№пп
	Наименование показателя
	Святославское муниципальное образование Самойловского муниципального района Саратовской области

	1
	Потребление на собственные нужды, тыс. куб.м
	0,00

	2
	Отпущено в сеть, тыс. куб.м год
	19,535

	3
	Потери воды в сетях, тыс. куб.м год
	0,00

	4
	Полезный отпуск, тыс. куб.м. год
	19,535


3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2022 год, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс подачи и реализации воды за 2019 год
	№пп
	Наименование показателя
	с.Святославка

	1
	Потребление на собственные нужды, тыс. куб.м
	0,00

	2
	Отпущено в сеть, тыс. куб.м
	19,535

	3
	Потери воды в сетях, тыс. куб.м
	0,00

	4
	Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе
	19,535


3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
Структура потребления воды по отдельным видам потребителей муниципального образования, представлена в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1. Потребление воды по отдельным видам потребителей муниципального образования за 3 кв 2020 года
	№пп
	Наименование показателя
	с.Святославка

	1
	Потребление на собственные нужды, тыс. куб.м
	0,00

	2
	Отпущено в сеть, тыс. куб.м
	19,535

	3
	Потери воды в сетях, тыс. куб.м
	0,00

	4
	Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе
	19,535

	4.1.
	Население, тыс. куб.м
	17,935

	4.2.
	Бюджетные учреждения, (медицинские, образовательные) тыс. куб.м
	1,6

	4.3.
	Прочие потребители, тыс. куб.м
	0,00


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В соответствии с Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 апреля 2018 года N 14/2 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению в жилом помещении на территории Саратовской области» на территории Саратовской области утверждены нормативы потребления холодной воды, представленные в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1. Нормативы потребления холодной воды

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению (потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению) и водоотведению в жилом помещении на территории Саратовской области

	№ п/п
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения

	1
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,28

	2
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,32

	3
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	4,37

	4
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	3,04

	5
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	куб. метр в месяц на человека
	3,82

	6
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,35

	7
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,45

	8
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	куб. метр в месяц на человека
	7,55

	9
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	куб. метр в месяц на человека
	7,16

	10
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	куб. метр в месяц на человека
	6,35

	11
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	3,86

	12
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	куб. метр в месяц на человека
	3,15

	13
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	куб. метр в месяц на человека
	5,02

	14
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	куб. метр в месяц на человека
	1,72

	15
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	куб. метр в месяц на человека
	1,52

	16
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на человека
	3,04


Примечание:

1. Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения:
1) категории жилых помещений, указанные в пунктах 1-5,12,16 таблицы, предполагают наличие только централизованного водоотведения;

2) категории жилых помещений, указанные в пунктах 6-11 таблицы, предполагают наличие любого вида водоотведения: централизованного или нецентрализованного (выгребная яма, септик);

3) категории жилых помещений, указанные в пунктах 13-14 таблицы, предполагают наличие только нецентрализованного водоотведения (выгребная яма, септик);

4) категории жилых помещений, указанные в пункте 15 таблицы, предполагают полное  отсутствие водоотведения (колонка на улице, колонка во дворе, водопроводный ввод в дом).

2. Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (потребление холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению)
1)норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения применяется при наличии централизованного горячего водоснабжения, а также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного  горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

2)наличие централизованного горячего водоснабжения предполагается только в категориях жилых помещений, указанных в пунктах 1-5 и 16 таблицы.

3. Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения
1)норматив потребления коммунальной услуги водоотведения  применяется только при наличии централизованного водоотведения и не применяется для категорий жилых помещений с  нецентрализованным водоотведением (выгребная яма, септик)

2)наличие централизованного водоотведения предполагается только в категориях жилых помещений, указанных в пунктах 1-12 и 16 таблицы.

4. При расчете размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежитиях (коммунальных квартирах) коридорного, гостиничного и секционного типа (с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых), применяются нормативы утвержденные пунктом 16 таблицы.

5. При расчете размера платы за коммунальные услуги, предоставленные потребителям в жилых помещениях в общежитиях (коммунальных квартирах) квартирного типа, применяются нормативы утвержденные пунктами 1-15 таблицы.

Фактическое потребление на 2022 год в с.Святославка составляет 19,535 тыс. куб.м.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

На водозаборном объекте не установлен прибор учета. 
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Производственная мощность существующей системы водоснабжения не достаточна для реализации планов поселения на перспективную застройку территории.
3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
В таблице 3.7.1 представлены прогнозные балансы потребления питьевой воды по сельскому поселению.

Таблица 3.7.1 Прогнозные балансы потребления питьевой воды
	№
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-33

	1
	Потребление на собственные нужды, куб.м/сут.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	2
	Отпущено в сеть, куб.м/сут.
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	

	3
	Потери воды в сетях, куб.м/сут.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4
	Полезный отпуск, куб.м/сут.
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	53,5
	


3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения отсутствует на территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды представлены в таблице 3.9.1.
Таблица 3.9.1. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды
	№пп
	Наименование населенного пункта
	Расход,
	Qсут.макс, куб.м.
	Qчас.макс, куб.м.

	
	
	куб.м./год.
	
	

	1
	с. Святославка
	19535
	53,5
	2,23


Сведения о перспективном потреблении питьевой воды в соответствии с ПЗЗ представлены в таблице 3.9.2.

Таблица 3.9.2. Сведения о перспективном потреблении питьевой воды

	№пп
	Наименование населенного пункта
	Расход,
	Qсут.макс, куб.м.
	Qчас.макс, куб.м.

	
	
	куб.м./год.
	
	

	1
	с.Святославка
	19535
	53.5
	2.23


3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления питьевой воды, которую следует определять по отчетам населения, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам представлена в таблице 3.10.1.
Таблица 3.10.1. Территориальная структура потребления питьевой воды 
	№пп
	Наименование показателя
	с.Святославка

	1
	Потребление на собственные нужды, тыс. куб.м
	0,00

	2
	Отпущено в сеть, тыс. куб.м
	19,535

	3
	Потери воды в сетях, тыс. куб.м
	0,00

	4
	Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе
	19,535


3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, помещений, объектов общественно-делового назначения, бюджетных и медицинских учреждений, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, помещений, объектов общественно-делового назначения, бюджетных и медицинских учреждений, исходя из фактических расходов питьевой воды, с учетом первого сценарного плана перспективного потребления абонентами питьевой воды, приведен в таблице 3.11.1.
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке представлены в таблице 3.12.1.
3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 3.13.1.
3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Для очистки воды, перед подачей её потребителям, необходимо предусмотреть установка очистных сооружений для очистки воды от повышенного содержания бора.
3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации:
Гарантирующей организации является СПК «Святославка»
Таблица 3.11.1. Перспективное водопотребление
	№

пп
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-33

	
	

	1
	Полезный отпуск, тыс. куб.м, в том числе
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535

	1.1.
	Население, тыс. куб.м
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535

	1.2.
	Бюджетные учреждения, тыс. куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Прочие потребители, тыс. куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 3.12.1. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке
	№

пп
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-33

	
	

	1
	Годовые потери воды в сетях, тыс. куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Часовые потери воды в сетях, куб.м/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 3.13.1. Баланс водоснабжения и водоотведения
	№

пп
	Наименование показателя
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-33

	
	

	1
	Водопотребление, тыс. куб.м.
	19.535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535
	19,535

	2
	Водоотведение, тыс. куб.м
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245


Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

	№
	Наименование мероприятий
	Год начала реализации мероприятия

	
	
	

	1
	Разработка и утверждение проектно-сметной документации
	2023

	2
	Реконструкция водозабора и разводящих сетей с.Святославка
	2023-2033

	3
	Установка очистных сооружений
	2024


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Строительство новых сетей водоснабжения необходимо при строительстве объектов капитального строительства для обеспечения коммунальной услугой.
Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей необходима:

· не все улицы с. Святославка обеспечены системой центрального водоснабжения
· для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения представлены в таблице 4.1.1.
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, не планируются.
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На скважинах № 1 № 2 необходимо установить кран для отбора проб воды, манометр для контроля давления воды в трубе, водомер холодной воды.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест - перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод. Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей дорожной сети.

Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие поселения и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов. Не предусматривается вести прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям - собственникам коммуникаций и сооружений.
4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В проекте схемы водоснабжения  предусмотрена реконструкция скважин и  водонапорных башен.
4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границы с. Святославка Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.
4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 1.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.
5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области не используются химические реагенты.
Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Общая стоимость реконструкции водозабора и разводящих сетей с Еловатка в целях подключения потребителей на период до 2029 года составляет 10890,38 тыс. рублей.
6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
	Планируемые мероприятия
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Установка очистных сооружений тыс. руб
	Изготовление ПСД 100,0
	500,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0

	Реконструкция водозабора тыс. руб
	Изготовление ПСД 100,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	Итого тыс.руб
	11850
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В таблице 7.1 представлен обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м).

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
Все водопроводные сети на территории Святославского МО взяты в муниципальную собственность.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
СВЯТОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

(Актуализированная версия «24» января 2023 г.)

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области представлена 1 технологическая зона водоотведения.
Основная часть потребителей, не подключенных к системе централизованного водоотведения, сбрасывает сточные воды в септики, откуда их откачивают и вывозят ассенизаторские машины на очистные сооружения.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют канализационные очистные сооружения. 
1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области представлена 1 технологическая зона водоотведения.

Часть потребителей, не подключенных к системе централизованного водоотведения, сбрасывает сточные воды в септики, откуда их откачивают и вывозят ассенизаторские машины на очистные сооружения.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют канализационные очистные сооружения.
1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Существующая   система   водоотведения      в   Святославском   муниципальном образовании, а именно в селе Святославка  построена в 1977 году. Канализационные сети подключены к 9-ти многоквартирным жилым домам, расположенных на улицах Ленина и Коммунистическая, частично к домам жилого сектора по улице Коммунистической, а так же к МБОУ «СОШ с. Святославка», МДОУ д/с «Радуга».

Пропускная способность канализационных сетей, обслуживающих эти объекты практически полностью исчерпана, капитального ремонта не проводилась с момента запуска.  Требуется большие  временные затраты на обслуживание и ремонт системы.     
Система водоотведения состоит из чугунных  и керамических труб  диаметром 150 мм,  канализационно-насосной станции (КНС), расположенной на улице Коммунистическая д.60, накопительных чеков, расположенных на запад от села Святославки на расстоянии 1000 метров. Общая протяженность системы водоотведения 5950 метров.

Остальная часть системы водоотведения в Святославском муниципальном образовании выгребная, канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Индивидуальной системой канализации оборудовано не более 30% помещений.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах, а так же в остальной части с. Святославки,  экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 куб.м. стока.    Населенные   пункты    могут   быть   оснащены   автономными установками биологической    и    глубокой очистки хозяйственно бытовых  стоков       в      различных       модификациях,       а       именно:       «ЮБАС» производительностью от 1- 20мЗ/сутки,  «TOII-AS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 куб.м/сут
■

 с обеззараживанием  очищенных сточных   вод   установкой   ультразвуковых   блоков   кавитации   «Лазурь». Образующиеся   в  результате  очистки,   и   обеззараживания  сточные   воды используются для полива  территории индивидуального домовладение или отводятся  в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов, производственных   площадок   будет   производиться   системой   открытых каналов и лотков.

      Намеченные   мероприятия по ремонту и реконструкции системы водоотведения,  обеспечение населённых пунктов,  нежилых помещений автономными системами очистки заводского изготовления, планируется проводить за счёт бюджетных средств, путём участия в Федеральных, областных, муниципальных целевых программах, средств инвесторов  и населения.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Услуга водоотведения предоставляются потребителям бесперебойно.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют канализационные очистные сооружения.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в сельском поселении присутствуют зоны, неохваченные централизованной системой водоотведения. В данных зонах преимущественно используется выгребные ямы и септики. 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основной технической проблемой является высокий износ сетей водоотведения. Вторичной проблемой является низкая проходимость стоков при планировании жилищной застройки.
1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения
Централизованная система водоотведения (канализация) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.
Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений при соблюдении совокупности следующих критериев: 

· объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);
· одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с ОКВЭД организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения, представлены в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1. Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения

	№

пп
	Наименование показателя
	2022 год

	1
	Население, тыс.куб.м
	8,245

	2
	Бюджетные организации, тыс.куб.м
	0,00

	3
	Прочие потребители, тыс.куб.м
	0,00

	 
	Водоотведение, итого, тыс.куб.м
	8,245

	4
	На собственные нужды предприятия, тыс.куб.м
	0,00

	 
	Всего, тыс.куб.м
	0,00


2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованным стоком, поступающим в систему хозбытовой канализации, является поверхностный сток от дождей и таяния снега.

Данные для оценки фактического притока неорганизованного стока отсутствуют.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим расчетным методом, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной воды, потребителями, которые пользуются услугами водоотведения. Здания, строения, сооружения приборами учета сточных вод не оснащены.
2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данные для оценки ретроспективного анализа за последние 10 лет отсутствуют.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения представлены в таблице 2.5.1.

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 2.5.1.
3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Таблица 2.5.1. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
	№пп
	Наименование показателя
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	

	1
	Население, тыс.куб.м
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245

	2
	Бюджетные организации, тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Прочие потребители, тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Водоотведение, итого, тыс.куб.м
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245

	4
	На собственные нужды предприятия, тыс.куб.м
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Всего, тыс.куб.м
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245
	8,245


3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют канализационные очистные сооружения. 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Данные для оценки гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не предоставлены.
3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют очистные сооружения. 
Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

· строительство и реконструкция канализационной сети.
К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов.

Показатели рассмотрены в разделе 7. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий представлен в таблице 6.1.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В таблице 4.2 отражены предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на них, а также, предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения и подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Таблица 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

	№
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Год начала реализации мероприятия

	
	
	
	

	2
	Мероприятие по реконструкции системы водоотведения на территории с. Святославка
	Подключение потребителей
	2023-2033


4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реализация мероприятий, предусмотренных данной схемой, позволит достичь рациональных целевых показателей, и повысить качество предоставляемых услуг. 

Модернизация централизованной системы водоотведения в целом позволит обеспечить население качественной услугой водоотведения, уменьшит аварийность всей системы в целом.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Планируется реконструкции системы водоотведения на территории с. Святославка
4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На территории сельского поселения отсутствуют объекты водоотведения, подлежащие диспетчеризации, телемеханизации.
4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод. 

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей сети. 

Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования. 

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие поселения и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов. Не предусматривается вести прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям - собственникам коммуникаций и сооружений.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В процессе проектирования и строительства должны соблюдаться охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены ПЗЗ.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Планируемые к выполнению в рамках данной схемы водоснабжения и водоотведения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованной канализации напрямую направленны на снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. Реализация данных мероприятий не вызовет негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания и не обусловит наличие не предотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На территории Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области отсутствуют канализационные очистные сооружения.
Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с выбранными направлениями развития реконструкции строительства отдельных объектов централизованной системы водоотведения.

Стоимость мероприятий определены в соответствии с Методическими материалами по реконструкции. Вложения определены в таблице 

	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	2024-2026 г.
	2027-2029 г.
	2030-2032 г.

	Изготовление проектно-сметной документации
	шт.
тыс.руб
	1
100,0
	
	

	Реконструкция канализационной сети от КНС до очистных сооружений  
	м
тыс. руб
	1500
2000,0
	
	

	Реконструкция канализационной сети по ул. Коммунистической от д/сада Радуга через МКЖД до КНС
	м. 
тыс.руб
	
	1500
2000,0
	

	Реконструкция канализационной сети по ул. Ленина от школы через  МКЖД до КНС
	м.
тыс.руб
	
	
	1500
2000,0


Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели надежности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

2. Показателями качества очистки сточных вод являются:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На территории Святославского муниципального образования бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения  не выявлено.

Прилагаются: приложения №1 и №2 к схеме водоснабжения и водоотведения Святославского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на период до 2033 года
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